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Anvisningar för fotodokumentation av 
avloppsanläggning 
När du har fått tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till att 
anlägga ett enskilt avlopp finns ett villkor i tillståndsbeslutet att 
anläggningsarbetets olika skeden ska fotodokumenteras. Fotona ska sedan 
skickas in tillsammans med ifyllt utförandeintyg till miljöenheten så snart 
anläggningen färdigställts. 

 
Allmänt 
Något av fotografierna ska vara taget så att fastigheten/platsen kan identifieras. 

Använd helst vår e-tjänst för att lämna in utförandeintyg och 
fotodokumentation från anläggningsarbetet av avloppsanläggningen: 

https://nykoping.se/etjanster-utforandeintyg 

Obs! Det är fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret för att se till att 
anläggandet av avloppsanläggningen fotodokumenteras och att dessa skickas 
till miljöenheten, oavsett om du eller din entreprenör tar bilderna. Se till att din 
entreprenör får dessa anvisningar om det är entreprenören som ansvarar för 
fotografering under anläggandet. 

Obs! Läs tillståndsbeslutet från miljöenheten för kontroll av andra eventuella 
krav på dokumentation utöver de nedanstående. 

Bilderna för en markbaserad rening (markbädd/infiltration) ska visa: 
• schaktbotten 

• tjocklek på de olika grus- och sandlagren (använd någon slags måttstock) 

• antal spridarrör 

• antal uppsamlingsrör 

• antal luftningsrör 

• utloppsledning i dike eller dylikt 

• översiktbild på hela anläggningen när den är klar 
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• antal biomoduler * 

• pumpbrunn * 

• fosforfälla med fosforsäcken installerad * 

• inkopplad kemfällningsenhet och/eller behållare med kemikalier * 

• Grundvattenrör * 

Bilderna för markbädd på burk, reningsverk och tankar (ex. sluten tank, 
slamavskiljare) ska visa: 

• förankring av reningsverket/tanken 

• installerat reningsverk/tank 

• översiktbild på hela anläggningen när den är klar 

• pumpbrunn * 

• efterpoleringssteg (om markbaserad efterpolering ska bilder tas enligt 
anvisningen på förgående sida för markbaserad rening) * 

• utloppsledning i dike eller dylikt * 

• utloppsledningens mynning/ diffust utsläpp innan det täcks * 

• fosforfälla med fosforsäcken installerad * 

• inkopplad kemfällningsenhet och/eller behållare med kemikalier * 
 

* = om detta ska inrättas enligt ansökan/anmälan och tillstånd/beslut 

 
Övrigt 
Undvik att visa ansikten på fotografierna. Om personers ansikten finns med på 
fotografierna, som ska skickas in till oss, ska de vara medvetna om att fotona 
kommer att sparas digitalt i vårt ärenderegister. 

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via 
e-post kundservice@nykoping.se eller ringa 0155-24 80 80 för att få en 
blankett. 
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